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COMPACTO

Solucioén ideal para los espacios reducidos, integre el marcaje facilmente en su produccion. En la linea o
en brazo robotizado, su instalacién es sencilla en todas las posiciones, reduciendo considerablemente los

tiempos y costos de instalacion.

RAPIDEZ

Desarrollados por Technifor, inventor del marcaje por micropercusion, los cabezales de 5% generacion

XF510p son los méas rapidos del mercado.
Equipadosconunsistemadedesplazamientorapidoy preciso, producen una calidad de marcaje excepcional

sobre todo tipo de materiales, incluso a altisima velocidad.

FIABLE

Sufiabilidad quedademostradaen medioindustrialy responde a las exigencias de los entornos mas severos
e intensivos. De diseno robusto, estas soluciones de marcaje permanente se adaptan especialmente a las

cadencias elevadas de produccion.



Dimensiones (mm)

Peso

Campo de marcaje* (mm)

Altura de caracteres
Posibilidades de marcaje
Alimentacién eléctrica / Potentia
Alimentacién aire comprimido
Fuentes

Dureza material

Comunicacion

* Otros campos disponibles por encargo

XF510CP XF510SP XF510DP

136.4x86.7x137 219x237x170 319x237x170
2.3Kg 7.8 Kg 9.7 Kg
50 x 20 100 x 80 200 x 80

a partir de 0,5 mm (por tramo de 0,01) — hasta 49,5 mm

Texto fijo/variable ; Fechas ; Contadores ; Cédigos 2D (DataMatrix, Codigo QR, Cédigo pQR,
Codigo iQR, Codigo GM) ; Logos ...

110-230VAC/
120 VA

Presion de uso 6 bar (87,023 PSI) nominal, 6,5 Bar (94,275 PSI) maximo

Trazo continuo o punto por punto
Fuentes Unicode ( + de 14.000 caracteres disponibles)

<62 hrc

Ethernet TCP/IP ; 8E /4S ; RS232 ; USB

EL PLUS... ELESTILETE3D

Elestilete 3D permite seguir perfectamente el relieve de cada piezay absorber
las diferencias de altura de una pieza a otra.

Con la amplitud méas grande del mercado (16 mm), permite prescindir de
accionador o de cualquier otro sistema costoso de desplazamiento del
cabezal.

Al producir codigos DataMatrix de calidad muy cercana a los resultados
obtenidoscon latecnologia electromagnética,la homogeneidady laalineacion
perfectas de los puntos simplifican la lectura de los cédigos.

- La micropercusion garantiza un marcaje rapido, duradero, sin estrés sobre
la piezay sin virutas.

- Con un dominio perfecto de esta técnica, Technifor ofrece sistemas con un
fuerte aumento de la productividad:

- Tecnologia mono-correa patentada: limita los elementos moviles, y la
aceleracion y velocidad del estilete de marcaje son més elevadas,

- Electrovalvulas de reaccion rapida,

- Carriles guia de rigidez elevada,

= Chasis de aluminio ligero y resistente.



Desde el cable de robdtica al eje Z motorizado,
Technifor le propone accesorios disenados para
optimizar sus marcajes y aportarle comodidad y
productividad:

FACILIDAD DE INTEGRACION

Eje Z motorizado, unidad de posicionamiento neumaético,
conector acodado

MARCAJE DE PIEZAS DE TODO TIPO DE FORMAS

Dispositivo de rotacién de piezas, sistema de avance de las
placas, gama de estiletes y puntas

LECTURA DE CODIGOS
Camaras 1Dy 2D, lectores de codigos de barras

PROTECCION Y SEGURIDAD
Cubiertasy lonas de proteccién, control a distancia

ENFOQUE SOBRE...
LA GAMA DE ESTILETES Y PUNTAS

Una gama incomparable para responder perfectamente a su
aplicacioén:

- Estiletes de distintas fuerzas,

- Estiletes alargados para accesos dificiles,

- Estiletes alta cadencia para velocidades superiores,

- Unestilete 3D que se adapta a la forma de sus piezas, marca
superficies en pendiente, marca en varios niveles

Para mds informacion, visite nvestra pagina web:
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